
Außenraffstore HLTS 60, 80, 80 FL

Montageanleitung
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Die Montage der Außenraffstores darf nur nach dieser 

Anleitung und den dazugehörigen Dokumenten erfolgen. Ar-

beitsschritte, die nur für einen bestimmten Typ von Außen-

raffstores gelten, sind an den entsprechenden Stellen beschrie-

ben bzw. gekennzeichnet.

Dieses Symbol weist auf Gefährdungen hin!

Dieses Zeichen kennzeichnet wichtige Hinweise.

Zu dieser Anleitung

!

!Sicherheitshinweise Unsachgemäße Umbauten oder Veränderungen der Außen-

raffstores sind verboten!

Halten Sie die Vorschriften der Hersteller von Dübel- und

Befestigungsmaterialien ein!

Die Montage darf nur von qualifizierten Fachbetrieben mit

einschlägiger Montageerfahrung erfolgen.

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufs-

genossenschaft!

Stellen Sie sicher, dass bereits verlegte Elektroanschlüsse

während der Montage vom Stromnetz getrennt sind!

Sperren Sie die Montagestelle großräumig ab!

Vor der Montage Halten Sie für die Montage bereit:

• Positionspläne, Arbeitskarte, Profilschnitte (Fenster) etc.

• �Prüfkabel für Elektromotor (den Behang vor dem Einbau 

mit dem Prüfkabel ca. 50 cm herab lassen)

• �Spezialwerkzeug z.B.: 

Blindnietzange, 

Senkeinnietmutterzange, 

Gewindebohrer

Außenraffstore-Teile geschützt lagern!

!

Lieferung prüfen • �Schutzhüllen und Transportsicherungen erst bei dem jewei-

ligen Montageschritt entfernen!

• Verpackungsmaterial sachgerecht entsorgen.

• �Lieferung nach beiliegendem Lieferschein auf Vollständigkeit 

prüfen. Die Anzahl der gelieferten Teile ist angekreuzt.

• �Bei Transportschäden umgehend HL Teileservice benachrich­

tigen!

Montieren Sie keine beschädigten Anlagen!
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!

Montageort prüfen • �Stimmen die Angaben in der Zeichnung mit den Gegeben­

heiten vor Ort überein?

• �Ist der Platzbedarf (Mauervorsprünge, Stürze) bauseits ein-

gehalten worden?

• Sind die Hauptachsmaße eingehalten?

• ��Ist das Befestigungsmaterial für den Fassadenuntergrund 

geeignet ?

Wenn Sie Abweichungen feststellen, benachrichtigen Sie um-

gehend den HL Teileservice Kundendienst.

Maßangaben sind vom Gebäudeinneren rechts beginnend

gesehen!

Bei Anlagen mit Elektroantrieb:

• Sind die elektrischen Anschlüsse vorbereitet?

• �Falls die Anschlußleitungen noch nicht nach außen auf die 

Fassade geführt sind, müssen Sie dem Auftraggeber die Lage 

der notwendigen Anschlüsse bezeichnen.

Lebensgefahr! 230 V!

Elektroanschlüsse dürfen nur von ausgebildetem Fachperso-

nal gelegt werden!

Montagefolge einhalten • Anordnung feststellen

• Achsmaße anzeichnen

• Blende montieren

• Trägerelemente montieren

• Außenraffstore einhängen

• Außenraffstore kuppeln

• Durchführung herstellen

• Führungselemente montieren

• Außenraffstore einstellen

• Kurbelantrieb montieren

• Elektroanschluß herstellen

• Funktion prüfen

• Montage abnehmen lassen

Die Montage erfolgt prinzipiell nach diesen Arbeitsschritten.

Nach örtlichen Gegebenheiten oder bei objektbezogenen 

Montagen kann davon abgewichen werden, wenn eine andere 

Abfolge einzelner Arbeitsschritte günstiger scheint.

Das Ziel muss immer sein, einen optisch einwandfreien Ein-

druck zu erreichen.
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Bauteileübersicht
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1	 Blendenwinkel

2	 Blende

3	 Oberschienenträger

4	 Oberschiene

5	 Führungsschiene

6	 Lamelle

7	 Führungsnippel

	 8	 Abstandshalter

	 9	 Stopper

	10	 Unterschiene

	11	 Leiterkordel

	12	 Aufzugsband

	13	 Führungsseil

	14	 Abschottungsprofil
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Arbeitskarte

Anlagen-Nr.

11 2.2

6

7

8

9

10

14

15

13

12

11

2.2                                        2.1

2.2                                            2.1

2.2 2.1

3

3

4 5

Unter-Pos.Pos. Anlagen-Nr.

11 2.1

Unter-Pos.Pos.

Anlagen-Nr.Unter-Pos.Pos. Anlagen-Nr.Unter-Pos.Pos.

Anlagen-Nr.Unter-Pos.Pos. Anlagen-Nr.Unter-Pos.Pos.

2.2 2.1

2.2 2.1

1 331

1 331

	 1	� Auftragsnummer 

• muss innerhalb eines Auftrages immer gleich sein

	 2	 Stückzahl eines Auftrages

	 3	 Position aus dem Positionsplan

	 4	 Positionsnr. gekuppelte Anlage

	 5	 Laufende Nummer der Anlage

	 6	 Anzahl der Behänge gleicher Pos-Nr.

	 7	 Getriebe-Abstand vom Kopfende

	 8	 Kopfprofilbreite (Oberschienenbreite)

	 9	 Behangbreite L

	10	 Behanghöhe H

	11	 Pakethöhe im eingefahrenen Zustand

	12	 Farbe der Unterleisten (Unterschienen)

	13	 Farbe der Lamellen

	14	 Endstanzung 1. Stanzung von (innen rechts gesehen)

	15	� Text für Sonderausführung 

• ist immer vorrangig vor Standard

	16	 Bedienungsseite (von innen rechts gesehen)

	17	 Typ der Seitenführung

	18	 Länge der Seitenführung

	19	 Farbe der Seitenführung
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Anordnung feststellen

Anordnung mit Hilfe von Positionsplan und Arbeitskarte

feststellen. Anbringungsmaße und Lage der Blende aus

Maßaufnahme ermitteln.

Trägerelemente aufteilen (Maße in mm)

Z

2.1

Pos. Unter-Pos. Anlagen-Nr.

1? 2.1

Pos. Unter-Pos. Anlagen-Nr.

1? 2.2

?

Außenbereich

2.2

?

HLTS 60/80 HLTS 80 FL

125

125

125

125

125

125

L-250
2

L-250
2

L-250
2

L-250
2

L-250
2

L-250
2

L-250
3

L-250
3

L-250
3

L-220
3

L-220
3

L-450
2

L-400
3

L-400
3

L-450
4

L-450
4

L-450
4

L-250
4

L-250
4

L-250
4

L-250
4

L-450
5

L-450
5

L-450
5

L-450
5

L-50
2

L
3

104

L
3

16

L
5

110

L
4

87,5

L = 998

125125 748

175 175

X

125

125

235

235 L-260

75

45/45

125

L-250

225
240

L-250
2

L-250
2

- 475

476 - 565

566 - 800

4401 - 4800 125

4120 - 4400 5 125

3301 - 4120 5 125

3221 - 3300 5 125

2321 - 3220 4 4 125

2201 - 2320 4 3 125

2061 - 2200 3 4 125

1421 - 2200 1291 - 2060
175 3 3 125

1221 - 1290  3 2 125

260 2 2 125

1101 - 1350 225 3 2 125

2 2 125 L-250

801 - 1100 175 2 2 125 125L-250

175 3 2 125

145 2 2

125 3 2 75L-150
2

L-150
2

75

125 2 2 75 L-150

115 2 2

580 - 800
105 2 2 180 L-360 180

75 2 2 150 L-300 150

60 2 2 180 L-360 180

60 2 2 140 L-280 140

X

L = mm
*mit Kopfverlängerung
*head rail prolongation
*prolongation du tête

Maßkette vom Gebäudeinneren gesehen
Dimensions chain seen from inside of building
Chaîne de coles vue de l'intérieur

260

1351 - 1420

1101 - 1220

801 - 1100

3301 - 3600

2831 - 3300

2201 - 2830

260

260

260

260

260

260

260

260

5

4

6

6

6

125

125

125

125

L-310 235

25/25L-260 L-260 235
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Befestigungsmittel (nicht im Lieferumfang enthalten, Maße in mm)

2-3

= =
min. 130

DIN 7995
0125.35.0020

DIN 7995
ISO 7051
0136.42.0004

ISO 7051
0136.42.0004

3,5 x 20

4,5 x 30

5 x 25

4,2 x 16

3,5 x 204,2 x 16

5,35,3

4,8 x 32

3,5 x 22 5 x 45 5 x 35

4,8 x 16

3,5 x 223,5 x 13

4,2 x 16

6 x 40

8 x 50

0125.35.0020

0125.45.0030

0125.50.002590
ϒ

45
ϒ

DIN 571
0124.06.0051

DIN 571
0124.08.0052

ISO 4017
0162.06.0051

ISO 7090
0220.64.0005

ISO 7090
0220.84.0005

ISO 7090
0220.64.0005

DIN 128
0230.60.0005

DIN 128
0230.60.0005 DIN 128

0230.60.0005

ISO 7050
0135.35.0055

ISO 7050
0135.35.0052

ISO 7050
0135.42.0054

0219.01.0006

0219.01.0006

ISO 1479
0138.48.0053

DIN 7997
0127.35.0021

DIN 7997
0127.50.45

DIN 7997
0127.50.0035

ISO 7093
0224.53.0005

ISO 7093
0224.53.0005

M6 x 20

M6

M6

B6 B6

B6

6,4

8,4

6,4

PA natur
3711.20.0010

PA natur
3711.20.0010

ISO 1479
0138.48.0052

3,5 x 40 3,5 x 30

S6 S60291.01.0006 0291.01.0006

ISO 7046
0117.40.0052

ISO 7046
0117.40.0052

ISO 7046
0117.40.0052

PA natur
3711.20.0010

M4 x 8

M4 x 8

M4 x 8

DIN 7997
0135.35.0041

DIN 7997
0135.35.0031

PA natur
3711.20.0010

PA natur
3711.20.0010

ISO 7093
0224.53.0005

ISO 7093
0224.53.0005

ISO 4017
0162.05.0052

ISO 4017
0162.05.0057

5,3

5,3

M5 x 20

M5 x 10

0291.01.0006 0291.01.0006

DIN 571
0124.05.0054

DIN 571
0124.05.0051

ISO 7093
0224.53.0005

ISO 7093
0224.53.00055,3 5,3

5 x 55 5 x 40

S6 S6

DIN 571
0124.06.0052

DIN 571
0124.08.0054

ISO 7090
0220.64.0005

6,4

6 x 65

8 x 70

S8

S10

S6 S6

0291.01.0008

0291.01.0010

0291.01.06 0291.01.0006

ISO 4017
0162.06.0051

ISO 4017
0162.06.0051

ISO 7045
0103.40.0057

ISO 4017
0162.06.0051

ISO 7049
0137.42.0054 0139.01.0033

0139.01.0002

ISO 7049
0137.42.0055

ISO 7049
0137.42.0056

ISO 7090
0220.64.0005

DIN 128
0230.60.0005

DIN 128
0230.60.0005

DIN 128
0230.60.0005

M6 x 20

M6 x 20

M4 x 12

M6 x 20

4,2 x 16 3,9 x 25 4,2 x 38 4,2 x 50

B6

B6 B6

6,4

0291.01.0006 0291.01.0006

0291.01.0006

DIN 7995
0125.40.0045

S6 S6

M5 x 10

4 x 45

S6
M4 x 12

ISO 7047
0118.50.0011

ISO 7046
0118.40.0053
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Trägerelemente montieren (Maße in mm)

90ϒ

ISO 7046
M4x8

0117.40.0052

ISO 4017
M5x10

0162.05.0057

Blende verbinden (Maße in mm)

ca. 1,5
mm
m

Außenraffstore montieren (Maße in mm)

5,5

Außenraffstore kuppeln

1. 2. 3.
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Gelenkkupplung

1.

2.

3.

6.

5.

4.

Abstandshalter aufteilen (Maße in mm)

50
0

60
60

35
0

S
H

S = mm

S = mm

- 1200 1200 - 2100 2100 - 3000

500 - 2390

3000 - 3800

2400 - 3590

3800 - 4700

3600 - 5000

4700 - 5000

2

2

3

3

4

4

5 6 7
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Abstandshalter anzeichnen (Maße in mm)

Abstandshalter montieren

Klappbare Schiene montieren (Maße in mm)

DIN 7997
3,5x40

0127.35.0041

PA natur
3711.20.0010

Abschottung montieren
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Rundschienen montieren

Verstärkungsschiene montieren

Stopper montieren

HLTS 60
HLTS 80

Perlonstab montieren (Maße in mm)
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Drahtseil montieren (Maße in mm)

Durchführung herstellen (Maße in mm)

Antrieb montieren

A

A

Elektroanschluß herstellen
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Funktion prüfen

Korrektur der Endlagen Elektromotor
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Korrektur der Endlagen Kurbelantrieb (Maße in mm)

1.

1.
2.

3.

4.

4.

10

5.

Montage abnehmen lassen (Maße in mm)

5,5 5,5

9
(max.11)

mind. 1,5
(max. 3)
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www.hl-teileservice.de

HL Teileservice GmbH 

Weißenmoorstraße 32

26125 Oldenburg

Telefon 0441 205579-0

info@hl-teileservice.de
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