Microsonic

Montage- und Bedienungsanleitung Microsonic



Sicherheitshinweise

Beachten Sie, daB die Microsonic zum Betrieb eine Netzspannung von 230 V~ 50 Hz
bendtigt. Beauftragen Sie mit der Installation bitte einen Elektrofachbetrieb.

Werden Arbeiten an der Markise durchgeflhrt, die mit der Microsonic arbeitet, muf3 zuvor
die Netzspannung abgeschaltet werden.

Die Steuerung ist nur fir den sachgeméBen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung
beschrieben) bestimmt.
Anderungen oder Modifikationen dirfen nicht vorgenommen werden.

Wenn anzunehmen ist, dai3 ein gefahrloser Betrieb der Steuerung oder der Markise nicht
mehr méglich ist, so ist die Microsonic auBer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen
Betrieb zu sichern.
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Einleitung

Der Kauf der Microsonic war eine gute Entscheidung. Sie haben damit ein hochwertiges
Produkt erworben, das Uiber eine Vielzahl sinnvoller Funktionen verfigt und nach héchsten
Qualitatsanforderungen hergestelit wird. Um eine optimale Nutzung und Zuverlassigkeit zu
garantieren, lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch.

Der Lieferumfang der Microsonic besteht aus:

1. Abdeckhaube
2. Grundgehduse
3. Tragrahmen Grundgehause

Sofort nach dem Auspacken sollte die Microsonic auf mechanische Schaden untersucht
werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren.

Die Steuerung darf bei Beschidigung nicht in Betrieb genommen werden!



Bedienungselemente

Sonnensignal Windsignal

e 27

Taste
(Einfahren der Markise)

Taste
(Ausfahren der Markise)

\,

J

mit Sonneneinflul Umschalter ohne SonneneinfluB
(Automatikbetrieb) {Handbetrieb)



Montage und Installation

Die Abdeckhaube der Microsonic 143t sich
durch leichtes Ziehen abnehmen. Lésen Sie
die Schrauben und trennen Sie den Trag-
rahmen vom Gehause. Montieren Sie den
Tragrahmen. Es sind diverse Bohrungen so-
wohl fiir unterschiedliche Schalterdosen als
auch fir den Wandaufbau vorhanden. Fir
den Wandaufbau ist eine spezielle Aufputz-
dose lieferbar.

Nehmen Sie die Verdrahtung gemaB An-
schluBbild vor.

Achtung: Ortliche Erdungsvorschriften

beachten!

Driicken Sie das Grundgehduse vorsichtig in
den Tragrahmen (Kabelquetschungen ver-
meiden) und ziehen Sie die Schrauben wie-
der fest an.
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Einbau

LV
Der zum Lieferumfang gehdrende Tragrahmen muB in jedem Fall montiert werden!
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Betrieb ohne Sonneneinflu3 (Handbetrieb)

Umschalter nach rechts schieben ( 3¢).
Jetzt ist die Sonnenfunktion auBer Kraft.
Wird die Einfahr-Taste, bzw. Ausfahr-Taste gedriickt, fahrt die

Markise ein bzw. aus.

Um die Fahrt zu stoppen driicken Sie einfach die Gegentaste,

d.h.
@ Fahrt die Markise gerade aus, driicken Sie die Einfahr-Taste.

@ Fahrt die Markise gerade ein, dricken Sie die Ausfahr-Taste.

O X

Ein weiteres Ein- bzw. Ausfahren ist erst nach erneutem Driicken der Einfahr-Taste bzw.
Ausfahr-Taste mdglich. Das garantiert eine exakte Positionierung der Markise.

Hinweis: Ist (ber riickseitigen Dipschaltern eine Wende programmiert, so féhrt die Markise
kurz in entgegengesetzter Richtung, was ein Straffen des Markisentuchs bewirkt

(einstellbare Wendezeit).

Achtung: Ubersteigt die Windgeschwindigkeit den voreingesteliten Wert, so ist aus
Sicherheitsgriinden ein Ausfahren der Markise im Handbetrieb nicht méglich.
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Betrieb mit SonneneinfluB (Automatikbetrieb)

Umschalter nach links schieben (£3%).
Jetzt ist die Sonnenfunktion aktiv.

In dieser Betriebsart fahrt die Markise automatisch aus, wenn der
daflr eingestellte Sonnenansprechwert erreicht ist.

Vorraussetzung flr das automatische Ausfahren der Markise ist
gegeben, wenn die Signaldioden Sonne(i}) und Wind ([7m)
griin leuchten. Sobald eine der Bedingungen nicht erflillt ist,

fahrt die Markise ein.

Die automatische Steuerung der Markise kann jederzeit durch Driicken der entsprechenden
Richtungstasten unterbrochen werden, es seidenn, der Grenzwert fir die Windgeschwindigkeit
ist Uberschritten.

Im Folgenden werden die Funktionen naher erlautert.



Sonnensensor (% -Dioden)

Griine Diode leuchtet:
Rote Diode leuchtet:

Griine Diode blinkt:

(Riickstellverzdgerung aktiv)
Rote Diode blinkt:

(Ansprechverzdgerung aktiv)

Schnelitest:

Hinweis:

eingestellter Sonnenansprechwert ist erreicht.
eingestellter Sonnenansprechwert ist nicht erreicht.

Der eingestelite Sonnenansprechwert ist unterschritten. Die
Markise fahrt nach Ablauf der Verzégerungszeit (16 min.) ein.

Der eingestellte Sonnenansprechwert ist iberschritten. Die
Markise fahrt nach Ablauf der Verzdgerungszeit (1 min.) aus,
sofern kein Windalarm vorliegt.

Wenn Sie die mitgelieferte Kodierbriicke auf den 2-Stift-
Kodierstecker stecken, sind die Verzdgerungszeiten auf 1/60
geklrzt. So kdnnen Sie den gesamten Funktionsablauf in kurzer
Zeit prifen.

Die Markise fahrt erst dann ein oder aus, wenn die Zeit der
Ansprech- oder Riickstellverzégerung ohne Unterbrechung
abgelaufen ist.
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Windmesser (/7w -Dioden)

Griine Diode leuchtet:

Rote Diode leuchtet:

Rote Diode blinkt:

(Rickstellverzogerung aktiv)

Wichtig:

Anmerkung:

kein Windalarm

Windalarm - die Markise ist eingefahren. Sie kann in keinem Fall
ausgefahren werden, selbst wenn die Sonnendiode griin leuchtet.

Der Grenzwert der Windgeschwindigkeit ist unterschritten. Es
besteht kein Windalarm mehr. Die Markise kann nach Ablauf
der Verzdgerungszeit (16 Min.) ausfahren.

Wird der Grenzwert der Windgeschwindigkeit Gberschritten, fahrt
die Markise ohne Verzégerung ein. Sie kann jetzt auch nicht
durch Driicken der Ab-Taste ausgefahren werden.

Ist kein Windmesser angeschlossen, leuchtet die dafiir vorge-
sehene Diode immer grin.



Einstellung Sonnenintensitat

Die Einstellung der Sonnenintensitat erfolgt Gber ein Potentiometer mit Hilfe eines kleinen
Schlitzschraubendrehers. Entfernen Sie hierzu die Haube der Microsonic durch leichtes
Ziehen.

{:} Bereits bei geringer Sonneneinstrahlung (ca. 5 kLux) fahrt die Markise aus.

ﬁ Bei mittlerer Sonneneinstrahlung (ca. 20 kLux) fahrt die Markise aus.

{} Erst bei starker Sonneneinstrahlung (ca. 50 kLux) féhrt die Markise aus.

Sonnenansprechverzégerung 1 Minute
Sonnenriickstellverzdogerung 16 Minuten



Einstellung Sonnenintensitat
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Einstellibersicht Windgeschwindigkeit

Die Einstellung der Windgeschwindigkeit ist abhangig von GréBe und Bauart der Markise.

Bei Uberschreitung des eingestellten Wertes wird die Markise sofort eingefahren.
Ein erneutes Ausfahren der Markise ist erst nach einer Rickstellverzégerung von 16
Minuten mdglich.

Werkseitige Voreinstellung der Windansprechgeschwindigkeit ist 8 m/s bzw. 28,8 km/h 4
empfohlener Wert.

Beispiel fir die Dip-Schalterstellung des
St 82 83 $4 85 86 S7 88 Windansprechwertes von 8 m/s (28,8 km/h).

ON
OFF EIH EIB DDDD Die Dip-Schalter S5 - S8 sind fir die Einstellung des

Wendeimpulses (siehe Seite 186).
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Einstellung der Windgeschwindigkeit

S1 S2 53 S4 m/s km/s | windgeschw. nach Beaufort
OFF OFF OFF OFF 3 10,80 | 3 (schwache Brise)
OFF OFF OFF ON 5 18,00 | 3 (schwache Brise)
OFF OFF ON OFF 6 21,60 | 4 (mé&Bige Brise)
OFF | OFF ON ON 7 25,20 | 4 (maBige Brise)
OFF ON OFF OFF 8 28,80 | 4 (méBige Brise)
OFF ON OFF ON 9 32,40 | 5 (frische Brise)
OFF ON ON OFF 10 36,00 | 5 (frische Brise)
QFF OM ON ON LR 39,60 | 6 (starker Wind)

ON OFF OFF OFF 12 43,20 | 6 (starker Wind)

ON QFF OFF ON 13 46,80 | 6 (starker Wind)

ON OFF ON OFF 14 50,40 | 7 (steifer Wind)

ON OFF ON ON 15 54,00 | 7 (steifer Wind)

ON ON QFF OFF 16 57,60 | 7 (steifer Wind)

ON ON OFF ON 17 61,20 | 7 (steifer Wind)

ON ON ON OFF 18 64,80 | 8 (stlirmischer Wind)
ON ON ON ON 20 72,00 | 8 (stlirmischer Wind)
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Einstellung Wendeimpuls

Die Einstellung des Wendeimpulses ist abhangig von GréBe und Bauart der Markise.

Die Markisensteuerung Microsonic kann dem an der Markise angeschlossenen Motor nach
Beendigung der Ausfahrt einen Wendeimpuls geben. Dabei fahrt die Markise kurz in Gegenrich-
tung (Einfahrt), um das Markisentuch zu straffen.

In der Betriebsart "ohne Sonneneinflu" (Umschalter ganz nach rechts geschoben)wird nach
Ausfahren der Markise keine Wende ausgefiihrt.

Wird in der Betriebsart "mit Sonneneinflu3" wahrend des Ausfahrens der Markise die Ausfahrt
durch Driicken der Einfahrtaste manuell gestoppt, so wird keine Wende ausgefihrt.

In beiden Betriebsarten wird durch Driicken der Ausfahr-Taste wahrend der Ausfahrzeit die
Wende ebenfalls nicht ausgefihrt.

Werkseitige Voreinstellung des Wendeimpulses ist 0 Sek.
$1 52 83 54 S5 S6 57 S8 Beispiel fir die Dip-Schalterstellung:

kein Wendeimpuls.
DD DDH BBB Die Dip-Schalter S1 - S4 sind fiir die Einstellung der

Windansprechgeschwindigkeit (siehe Seite 14).

O
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Einstellung Wendeimpuls

85 S6 s7 58 Wendezeit in sek.
OFF OFF OFF OFF keine Wende
OFF OFF OFF ON 0,34
OFF OFF ON OFF 0,46
OFF OFF ON ON 0,57
OFF ON OFF OFF 0,69
OFF ON OFF ON 0,80
OFF ON ON OFF 0,92
OFF ON ON ON 1,03
ON OFF OFF OFF 1,15
ON OFF OFF ON 1,26
OM OFF OM OFF 1,38
ON OFF ON OMN 1,49
OM ON OFF OFF 1,61
ON ON OFF ON 1,72
ON ON ON OFF 1,84
O ON OM ON 1,95
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Technische Daten und Maf3bilder
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Technische Daten: Aufputzgehduse
Ausgang: 180 Sekunden
Spannung: 230 V~ 50 Hz
Eigenaufnahme: ca. 1,4 W
Relaiskontakt: 250 V~50Hz 5 (2,5) A Technische Anderungen vorbehalten
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