Elektroanschlul® STAK 3 -STAS 3

bei Verwendung von Funkmotoren und Funkzwischensteckern

Kupplung STAK 3 Stecker STAS 3

Kabeltyp HO5RR-F 4G0,75 mm? (sw) UV-bestandig Kabeltyp HO5RR-F 4G0,75 mm? (sw)

Kupplungsgehause STAK 3 Anschlussteil STAK 3 Anschlussteil STAS 3 Steckergehduse STAS 3
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von der Motorsteuereinheit zum Motor

UV-bestandig

1= Null (Blau)

2 = 230V Dauerspannung ( Schwar2

3= nicht belegt ( Braun)

©= Schutzleiter ( Griin-Gelb)
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Drehrichtung der Motoren feststellen. ©—— N s bei Funkkomponenten

G=HO5RR-F 4G o..wm::.:N sw UV-bestandig / Halogenfrei Kunde:

J = Kupplungssystem Stak/Stas3

P= Bedienungselement J

Motoren nicht parallel schalten sonst Motorbeschadigung.
Geratezugangsoéffnungen vorsehen und Einbauorte

Leitungs— u. AnschluBplan der Sonnenschutzanlage

kennzeichnen.

Q= Motorsteuereinheit
Es durfen nur Jalousietaster
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Schutzschaltung bzw. Nullung nach den 6rtlichen EVU- STAK3 — STAS3

Vorschriften durchfiihren.
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Merkblatt

zum Anschluf® von Sonnenschutzbehangen mit Steckverbindung STAK/STAS

Die DIN EN 60309-1 (VDE 0623 Teil 1) gilt fir Stecker und Steckdosen, Leitungskupplungen und
Geratesteckverbindungen mit Nennbetriebsspannung bis 690V Gleich- und Wechselstrom, 50Hz und
Bemessungsstromen bis 250A, die im Wesentlichen zur industriellen Anwendung in Rdumen oder im
Freien bestimmt sind. Hierunter fallen auch Steckverbindungen an Rollladen, Jalousien, Raffstore,
Markisen etc.

In der VDE 0623 Teil 1 ist eindeutig festgelegt fur welchen Anwendungszweck eine Leitungskupplung
dient:

Eine Leitungskupplung ist eine Vorrichtung, die zum Verbinden zweier flexibler
Leitungen dient. Sie besteht aus zwei Teilen — einer Kupplung und einem
Stecker.

Anmerkung: Der Stecker einer Leitungskupplung ist mit dem Stecker einer Steckvorrichtung
identisch.

Starre Leitungen dirfen nur an fest installierten Steckdosen angeschlossen werden und nicht an losen
Leitungsverbindungen.

Hinweis zur Verwendung von Aderendhiilsen:

Die im Steckverbinder eingesetzten Klemmen sind mit Schrauben ohne Drahtschutz ausgestattet, die

direkt auf den eingefiihrten Anschlussdraht aufsetzen.
Bei solchen Klemmen ist eine Verwendung von Aderendhulsen zwingend erforderlich.
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