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Legende:

Alle Maße in mm
B = Lamellenbreite
T = Texbandstanzung

Es ist immer das Maß von Lamellenkante
zu Stanzungsmitte angegeben

Lamellenform

☐ 50 mm flach
☐ 60 mm flach
☐ 60 mm gebördelt
☐ 80 mm flach
☐ 80 mm gebördelt
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Maßangaben in mm

B = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T1 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T2 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T3 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T4 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T5 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T6 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T7 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T8 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pendelsicherung durch zusätzliche Drahtseilstanzung

P 1= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P 2 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P 3 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Farbe & Anzahl

Anzahl = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RAL      = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kundendaten

Kundennr.:   = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kunde          = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kommission = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Führungsnippel

☐ 36 mm schwarz ( Standard )

☐ 36 mm grau
☐ 46 mm schwarz
☐ 46 mm grau
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